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CHAMPÔ AUTO

_______________________________________________
APLICAÇÕES:
Champô altamente concentrado, com perfume a marinho, apropriado para a

lavagem manual ou automática de automóveis em túneis e pórticos de lavagem

automática.

Os tensioactivos aniónicos e não iónicos actuam como agentes molhantes,

removendo eficazmente toda a sujidade proveniente do tráfego.

Permite lavar e desengordurar todo o tipo de veículos.

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Antes de aplicar o produto: fazer um enxaguamento prévio, de preferência ao abrigo

do Sol.

► Aplicação Manual: diluir o produto até 2% (1:50) e passar com uma esponja.

► Aplicação através de máquina: diluir o produto até 10% (1:10) e pulverizar em

toda a superfície da viatura.

Após aplicação do produto, enxaguar bem.

VANTAGENS DO PRODUTO:
Não ataca os componentes do veículo.

Dissolve-se facilmente em água.

Fórmula altamente concentrada que proporciona um desengorduramento eficaz.

Remove eficazmente as cargas electrostáticas.



CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:
 Líquido azul ligeiramente viscoso  pH: 9.5 - 10.5

 Densidade: 1.02 ± 0.01  Matéria Activa Total: 20 - 25%

 Biodegradabilidade: >90%

COMPOSIÇÃO:
(Reg. 648 / 2004)

 Tensioactivos Aniónicos: 15 – 30%  Tensioactivos Não Iónicos: <5%

 Conservante (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone)

 Perfume

ARMAZENAGEM:
Produto estável em condições normais.

Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas.

A Ficha de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e

classificação do produto.

EMBALAGEM:
5L 20L 200L


